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OVERVIEW

V@ multumim c@ ati ales ariston
net, un sistem proiectat si

produs de ariston pentru a va
furniza o noud experientd in
folosirea sistemelor de incdlzire si
producere de apd caldd menajerd
in domeniul casnic.

Ariston Net va permite sa porniti, sa opriti

si sa verificati temperatura de incalzire si de
producere apd caldd menajerd oricand si
oriunde de pe un smartphone sau PC .

Va permite sa monitorizati constant consumul
de energie pentru a va asigura 0 economie

a consumului de gaz. De asemenea primiti
notificdri in timp real in caz de functionare
necorespunzatoare a centralei. Mai mult, o
datd serviciul de teleasistentd activat, centrul
de service va putea sa va rezolve majoritatea
problemelor aparute, fard sa se deplaseze la
locul de motaj al centralei.

Activarea serviciilor ARISTON NET este usoara
si rapida: sunt doar 2 pasi de urmat.

CONECTAREA
LA INTERNET

A ArisTON BY

CREAREA UNUI CONT
Sl INREGISTRAREA
PRODUSULUI

ATENTIE :

- Porniti urmatoarea procedura dupa
ce ati verificat ca routerul ADSL
functioneaza.

- Pastrati la indemana SSID si parola
retelei dvs de internet wifi. Acestea va
vor fi de folos in timpul configurarii.



CONECTAREA LA INTERNET

1. Porniti centrala si asteptati procedura
de initializare :

NOTA: Initializare. . .

V@ rugdm sa fiti siguri ca tasta WIFI f —
este iluminati; Aceasta inseamnd
cd modulul WIFl este pornit. Altfel,
apdsati tasta @ si porniti WIFI din
meniul centralei.

2. Cand dispozitivul este gata, displayul
arata tasta WIFI iluminata in coltul
din stdnga sus, indicand ca produsul
nu a fost incd conectat la reteaua de
internet WIFI .
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3. Intrati in meniu apasand tasta OK. .
"" Reglare incalzire

4. Apdsati tasta > de rulare in programe :=| Reglare ACM
p'entrwu a §e|ect>a Setari d? conexmn.e. /,%\ SetH de conexiune
si apdsati OK. 2 to select “Connectivity 5
3 Reglaj ecran

Settings” and press “OK”.

5. Un mesaj va va cere sa va asigurati ca Setari de conectivitate
Serviciile ARISTON NET sunt valabile
in tara dvs . Apasati OK pentru a Inainte de a incepe verificati daca serviciul
confirma. de conexiune este disponibil in tara dvs.
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CONECTAREA LA INTERNET

6.

Selectati “Configurarea retelei prin
punctul de acces”, apasand OK.

Prin apasarea OK, produsul va crea
un punct de acces pentru a incepe
procedura de configurare a retelei
WIFI si care va ramane activa 10
minute .

Deschideti setdrile de retea de pe
dispozitivul dvs ( telefon, tableta, PC) si
cautati retelele WIFI disponibile .
Selectati reteaua  “Remote Gw
Thermo”.

Descarcati si porniti aplicatia ARISTON
NET conform cu instructiunile de
configurare .

In caz contrar, deschideti un browser
de internet ( Internet Explorer, Safari,
Chrome, etc), introduceti 19216811 si
completati cdmpurile solicitate .

CONFIGURARE WI-FI PRIN APLICATIE
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Retea WI-FI ON/OFF

Configurarea retelei prin punctul de acces

Nr serie
Revenire la setarile din fabrica

Nivel semnal

Configurarea retelei prin punctul de acces

Procedura permite crearea unui punct de acces
WIFI pentru a conecta centrala cu
reteaua de internet

Configurarea retelei prin punctul de acces

Acum, trebuie s& conectati smartphone-ul
sau PC-ul dvs la WIFI "Remote GW Thermo"
si deschideti din browser link-ul: 192.168.1.1
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CONFIGURAREA WIFI PRIN BROWSER

Se recomanda pastrarea setdrii implicite DHCP=
ON

selectati reteaua dvs
introduceti parola

wireless (SSID) si

In cazul cand reteaua Wi-Fi casnica foloseste

0 adresa IP statica poate fi necesara selectarea
DHCP=OFF.

Pentru suport suplimentar in aceasta privintd va
rugdm sd contactati Serviciul clienti Ariston.

10. Dupd céateva secunde, displayul va
arata urmatorul mesaj insemnand ca,
conexiunea la reteaua de internet a
fost stabilita. Apasati tasta OK.

11. Displayul va ardta urmatorul mesaj, in
timp ce incearca sa gaseasca furnizorul
de internet .

Daca il gdseste, displayul va ardta c4§,
conexiunea a fost stabilita.

Apdsand OK, pe display va apéarea
semnul WIFI in coltul din stdnga sus.

NOTA 1:

IDacd configurarea retelei locale de WIFI nu a fost realizatd

cu succes (displayul va ardta cd, conexiunea la router nu

poate fi stabilitd) , repetati procedura incepénd cu punctul 7:

Procedura poate esua dacd:

- semnal WIFI este slab

- parola introdusd este gresitd

- routerul nu este pornit

- Inlocuirea routerului sau schimbdri ale setdrilor retelei
WIFI.

In acest caz, semnul WIFI de pe display va aréta la fel ca la

punctul 4.

CONECTAREA LA INTERNET
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Configurarea retelei prin punctul de acces

Conexiunea la reteaua locala efectuatd cu succes

Configurarea retelei prin punctul de acces

Conexiunea la internet efectuata cu succes

NOTA 2:

In cazul particular al configurdrii unei retele wireless care
cere introducerea unor setdri statice, folosind pagina
web ( pagina de internet) valabild la punctul 9 , selectati
optiunea DHCP/DNS - OFF si completati celelalte cémpuri
de dedesupt .
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CREAREA CONTULUI SI iNREGISTRAREA PRODUSULUI
1. Descarcati si deschideti aplicatia

Ariston Net si dati clic pe
“Registration”.

Sau puteti deschide direct linkul
www.ariston-net.remotethermo.com

2. inregistra'gi-vé contul prin introducerea
datelor dvs. REGISTRATION EECISTRATION

Veti primi un email cu linkul de

User name (email) * Phone

Secondary email Mobile phone

Password * Email Language

l:| froten

Save
* Fields marked with an asterisk are
mandatory

Name *

confirmare a adresei de email.

3. Dati clic pe linkul de confirmare,

porniti aplicatia si conectati-va pentru
finalizarea inregistrarii produsului.
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CREAREA CONTULUI SI iNREGISTRAREA PRODUSULUI

4. Deoarece reteaua a fost deja
configurata in pasii anteriori, dati clic
pe legatura de la baza paginii pentru a
continua cu inregistrarea produsului.

eccccce

5. Introduceti datele cerute si numarul de NOTA:
serie al modulului WIFI. Numdarul de serie al modulului WIFI poate fi
gdsit de asemenea in Setdrile de conectare ale
produsului (cum este ardtat in poza)

Nr serie

Nr de serie pentru conectarea

WIFI a centralei este :

XXXXXXXXXXXX

6. O data ce inregistrarea a fost efectuata
cu succes, este posibila controlarea
centralei cu aplicatia ARISTON NET de
pe dispozitivul dvs.
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ITALIAN DESIGN

Ariston Thermo Romania SRL

Polona Business Center, Strada Polona nr. 68-72
Etaj 1, Sector 1, Cod Postal 010505, Bucuresti
Telefon: 004021-2319521

Fax: 004021-2319510
e-mail: service.ro@aristonthermo.com
www.ariston.com/ro

420020161400




